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0 objetivo deste trabalho foi avaliar a utilizagdo do Ana 
lisador Interativo de Imogens Multi espeatrais (I-lOO) para a alassifioa 
gdo automdtiaa de uso da terra. A area se situa nos arredores do munio^ 
pio de Araras (Estado de Sdo Paulo) abrangendo 270 km^. Foram utilizadas 
fotografias aereas I.V. falsa cor e fitas CCT do MSS LANDSAT, ambas de 
1978. As areas de treinamento foram esaolhidas baseando-se no jrvscdco aero_ 
fotogrdfico e a classificagao foi efetuada pelo criteria de maxima vero^ 
similhanga. As classes analisadas foram area urbanOy solo expostOj aana- 
de-agucoTy laranjoy pastagem e reflorestamento e a percentagem de alassi^ 
ficagdo correta variou de 63% a 100%. 


17. Observagoes 

Trabalho submetido para apresentagao na 33a. Reunido Anual 
da SBpCy 8 a IS de fulho de 1981, Salvador - Bahia. 
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ABSTRACT 


The objective of this paper wae to evaluate the Multi- 
epeotral Image Analyzer (System Image I-lOO) to study land-use, using 
automatic classification. The region under study is situated around the 
com of Araras (Sdo Paulo state), encompassing an area around 270 hn^. 
The automatic analysis was carried using the Maximum Likelihood (MAXVER) 
classification system. The following classes were established: urban 
area, bare soil, sugar cane, citrus culture (oranges), pastures and 
reforestation. The classification matrix of the test sites, indicated 
that the percentage of correct classification varied between 63% and 
100 %. 
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1 introducao 


tste trabalho faz parte do Programa Uso da Terra que 
tern cotTio objetivo desenvolver uma metodologia de apllcagao de tecnl 
cas de sensoriamento remote para o levantamento de uso da terra e es 
tudo de seu Impacto sobre o melo amblente. 

Como parte do programa USOTE (Uso da Terra) foi deseji 
volvido 0 projeto UTVAP (Uso da Terra no Vale do ParaTba),que tinha co 
con objetivo geral estabelecer uma metodologia para o levantamento de 
uso da terra, atraves de dados do sistema LANDSAT. Com o objetivo de 
avaliar a utilizagao da metodologia de classificagao automatica de uso 
da terra para outras areas de estudo, foi desenvolvido este trabalho 
na Depressao Per if erica Paulista. 

Foi escolhida como area-teste a regiao compreendida por 
partes dos municTpios de Araras e Conchal, situados na Midia Depressao 
Periferica Paulista, com area aproximada de 270 Km^. Esta regiao foi 
definida em fungao de se apresentar com grande variagao de uso agrTco 
la e relevo suaveniente ondulado, o que propicia uma melhor definigao 
das classes de uso da terra. 

2. MATERIAIS 


Para a realizagao do trabalho foram utilizadas transp^ 
rencias fotograficas Kodak Aerochrome IR 2443, na escala aproxirr-ida 
1:20.000, obtidas em 28 de Maio de 1978, compreendendo 52 transpareji 
cias em 4 faixas. 

Foram utilizadas imagens RBV (cena 0), escala 1:100.000, 
de 12 de junho de 1979, orbita 178, ponto 27, e fitas CCTs do MSS 
LANDSAT, referentes a orbita 164, ponto 28 de 4 de julho de 1978. 
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3. METODO 


Inicialmente foram interpretadas as fotografias aereas 
com 0 objetivo de Identificar o ma1or numero possTvel de usos da terra. 
Apos esta analise prellmlnar, foi feita uma verificagao, no campo,das 
areas que se apresentavam com caracterTsticas nao bem definidas a fim 
de solucionar possTveis diividas. Do mosaico resultante da interpreta 
gao foi gerado urn mapa de uso da terra que contem 19 classes. 

As classes representatives de uso da terra, resultan 
tes da interpretagao das fotografias aereas, foram identificadas na ^ 
magem RBV, escala 1:100.000. 0 mapa resultante desta interpretagao s^ 
viu de apoio para a escolha de areas de treinamento e de areas - teste 
na interpretagao automatica, feita na mesma escala. A classificagao ^ 
tomatica foi efetuada, util izando-se o sistema de classif icagao por 
maxima verosimilhanga. As areas de treinamento foram selecionadas a 
parti r do mapa de uso da terra, obtido atraves da interpretagao da 
i magem RBV. Apos a classificagao, foram escolhidas as areas-teste p^ 
ra se efetuar o calculo de precisao desta classificagao. Atraves do 
programa "calculo de area" obteve-se, por classe, o numero de"pixels" 
correta e i ncorretamente classificados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

A classificagao do uso da terra atraves das fotograi 
fias aereas IR, na escala 1:20.000, atingiu, de modo geral, o nTvel 
II proposto por Anderson et alii (1979). As subdivisoes das classes de 
uso agrTcola foram discriminadas ao nTvel II. 

As classes obtidas foram: 

1. area urbana - 1.1 - area urbana edificada 

1.2 - loteamento 

1.3 - area urbana desocupada 

1.4 - parques 

1.5 - solo exposto. 
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2. areas agrTcolas 


3. pastagens 


4. matas 


2.1 - cafe 

2.2 - laranja 

2.3.- arvores frutTferas 

2.4 - cana de agucar 

2.5 - culturas anuais (mil ho, feijao, 

algodao, arroz). 

2.6 - terra arada 

3.1 - campo limpo 
3.? - campo sujo 

3.3 - campo cerrado 

4.1 - reflorestamento 

4.2 - mata natural e capoeira 


5. areas nao utilizadas 


6. corpos d'agua 6.1 - represas 

6.2 - rios 


A classe "terra arada" foi estabelecida devido ao fato 
de coincidir, nesta epoca o prepare do solo para alguns talhoes de ca_ 
na-de-agucar e culturas anuais. 

As classes de uso da terra foram definidas em fungao dos 
criterios de tonal idade, textura.padrao e local izagao. 

A interpretagao visual da imagem RBV foi realizada inj^ 
cialmente atraves do criterio tonalidade, definindo-se 10 nTveis de ciin 
za. A relagao entre nTveis de cinza e as classes de uso da terra, ideji 
tificadas atraves de fotografias aereas, nao apresentou resultados 
tisfatori os, devido ao baixo contraste da imagem utilizada e a ausencia 
de informagoes multiespectrais. 

As classes de uso da terra mais representativas, analj^ 
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sadas atraves da Interpreta^ao das fotograflas aereas, foraro identified 
das na Imagem RBV. As classes de uso da terra obtidas neste produto e 
quivalem ao nTvel II do sistema de classificagao definido por Anderson. 
0 mapa resultante de uso da terra na escala 1:100.000 auxlllou na fase 
de Interpretagao automatlca. 

Na fase de classificagao automatlca, as classes de uso 
da terra foram definidas a partir da interpretagao visual, levando - se 
em consideragao suas caracterTsticas espectrals. Na escolha destas c1a£ 
ses, levou-se tambem em consideragao as suas ex :ensoes em area, para 
que as areas de trelnamento tivessem uma dimensao minima confiavel . (Lorn 
bardo et alii, 1972 e Mendonga, 1980). 

Foram estabelecidas as seguintes classes: area urbana, 
solo exposto 1 (argiloso), solo exposto 2 (arenoso), cana-de-agucar 1 
(adulta), cana-de-agucar 2 (nova), laranja 1 (adulto), laranja 2 (novo), 
reflri estamento 1 (novo), ref 1 ores tamento 2 ^adulto) e pastagtm. 

As subdlvisoes das classes foram devido ao fa to del as se 
apresentarem com respostas espectrals multimodais. As variagoes espec 
trais das classes cana-de-agucar, laranja e reflorestamento estao ass£ 
cladas a diferentes estagios de desenvolvimento das culturas e as da 
classe solo sao decorrentes de tipos diferentes de solos. 

A analise da tabela 1 mostra que, de modo geral , os er 
ros de omissao foram maiores qui os de inclusao. Isto Z devido ao fato 
que 0 criterlo do algoritmo maxima verossimilhanga reduz a superposigao 
entre as classes. 

0 malor erro de omissao ocorreu com a classe pastagem. A 
classe pastagem Inclulu tanto areas de pastagens cultivadas como nat£ 
rais. A varlagao de tipos de pastos, assoclada a pouca expresrio ocupa 
clonal desta classe em area, resultou numa resposta espectral hetero 
genea desta classe. 


A classe cana-de-a^ucar 1 (adulta) apresentou c 
resuUado classificatorio, devido a sua resposta especN'al bem 
da e por ocupar qrande extensao em areas homogeneas. 

TABELA ] 

ERROS DA INCLUSAO E OMISSAO DA CLASSIFICACAO AUTOMST i C A 


CLASSES 

ERROS (%) 1 

INCLUS?iO 


CANA 1 

4.5 

6.0 

CANA 2 

1,8 

34,0 

SOLO i 

1,5 

37,1 

SOLO 2 

3,7 

52,4 

LARANJA 1 

12,8 

30,7 

LARANJA 2 

4.3 

70,4 

REFL. 1 

4.6 

58,6 

1EFL. 2 

5.9 

59,5 

Cl DADE 

6.4 

33,7 

PASTAGEM 

0,5 

87,5 


lelhor 

dofini 
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